TRANSPORTWAGEN / POSTWAGEN

(U + (@) Transportwagen
Tragfahigkeit 400 kg

» Ergonomische Griffanordnung fiir optimale
Kraftibertragung und Wendigkeit

SerienmaRig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.
Ladeflachen aus hochfester MDF-Platte, Dekor
beschichtet.

(U Plattformwagen
Schiebebiigel fest verschraubt.

Tischwagen mit 2 oder 3 Etagen

Fest verschweilte Konstruktion.
Obere Etage mit 15 mm Uberstehender Stahlkante
als Abrollsicherung. Ladeflache in Buche-Dekor.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-@ 160 mm,
Rollenlager, spurlose Vollelastik-Reifen.
Lenkrollen mit Feststeller.

aJ Plattformwagen mit 3 Etagen

— (5 Postwagen

Tragfahigkeit 200 kg

» Fiir Biro und Verwaltungen, ideal zur
Postverteilung

Pilverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion in
WeiRaluminium RAL 9006.

Kérbe fest verschwei3t aus Stahlgitter.
Tragfahigkeit je Korb 100 kg.

Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp.

Rad-@ 100 mm, mit Rollenlager und Fadenschutz.
Spurlose blaugraue Vollgummireifen.

Zu lhrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmaRig.
Samtliche Rader und Rollen entsprechen der
aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe

Aufpreis nur 10 %

MADE
i 5

GERMANY Jahre Garantie
Artikel 0 Plattformwagen Tischwagen Artikel @ B
Tragfahigkeit kg 400 400 Lange x Breite  mm 890 x 380 1005 x 380 1005 x 380
Ladeflache Lange x Breite mm 900 x 600 900 x 600 Gesamthohe mm 1010 1245 1245
Schiebebiigelhohe mm 1100 1100 Etagenhohen mm 165/535 | 290/660/1030 290/1030
Lange x Breite x Hohe mm 1090 x 600 x 1100 1090 x 600 x 1100 Etagenabstand mm 240 240 330
Etagen - 2 3 Korbhdhe mm 130/170 130 130/410
Lade- / Etagenhdhen mm 235 235/765 235/505/765 Maschenweite  mm 100 x 45 100 x 45 100 x 45
Nr. 454 023 06 454 025 06 454 026 06 Nr. 200 187 06 002 84706 | 002 846 06
€ 249.- 299.- 369.- € 239.- 299.- 299.-




BUROWAGEN

Tragfahigkeit 100 kg

() Biirowagen, Basic

Mit 3 Etagen. Stabiler Vierkantrohrrahmen, pulver-
beschichtet ahnlich weiRaluminium RAL 9006.
MDF-Platten mit kunststoffbeschichteter Oberflache
in Buche-Dekor.

Zerlegte Anlieferung — leichte Montage.

Radausstattung
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern,
spurlose Vollgummireifen.

- [@) Biirowagen, Profi

Korpus aus Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet
in Weilaluminium RAL 9006.

Etagenboden aus MDF-Platte, kunststoffbeschichtet

in Buche-Dekor mit ABS-Kante, Tragfahigkeit 30 kg.

Montierte Anlieferung.

Mit 1 Schublade und 3 Etagen

Mit einer Schublade 50 mm hoch, 75%-Auszug mit
Einzugsicherung, Tragfahigkeit 5 kg.

Mit 3 Schubladen und 3 Etagen

Mit drei Schubladen 50 mm und 150 mm hoch,
75%-Auszug mit Einzugssicherung.
Tagfahigkeit je 5 kg.

m Abb. mit Trennelementen
(Zubehor)

2 Abb. mit Trennelementen und
Q/ Gitterkorb (Zubehor)

(4] Mmit 4 Etagen und Fécherteilung

Mit fester Facherteilung aus gekantetem Blech,
pulverbeschichtet in Weialuminium RAL 9006.

— (@ Untere Etage mit Bohrungen im
32-mm-Raster fiir Trennelemente.

Radausstattung
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern,
spurlose Vollgummireifen.

Zu lhrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmaRig.
Samtliche Rader und Rollen entsprechen der
aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe

Aufpreis nur 10 %

; - I MADE 5
@. Abb. mit Ti | t Q Abb. mit T | t . b
3 . mit Trennelementen . mit Trennelementen
(Zubehor) (Zubehor) GERMANY Jahre Garantie

Artikel @ @
Tragfahigkeit kg 100 100 100 100
Tragfahigkeit je Etage kg 60 30 30 30
Ladeflache Lange x Breite mm 720 x 360 580 x 400 580 x 400 580 x 400
Etagenanzahl 3 3 3 4
Etagenhohen mm 1701550/ 935 155 /545 /1000 380/765 /1000 155/545/775
Schubladenanzahl - 1 3 -
Lange x Breite x Hohe mm 770 x 405 x 1020 690 x 460 x 1100 690 x 460 x 1100 690 x 420 x 1100
Rollen-@ mm 75 75 75 75
Nr. 454 027 06 536 790 06 536 791 06 536 792 06
€ 299.- 379.- 489.- 399.-
Zubehor
Verstellbare Trennelemente Nr. 454 028 06 536 795 06 536 795 06 536 795 06
2er Set / (2)—(4) 5er-Set €/ Set 49.90 64.90 64.90 64.90




